
Essentielle KI-DVT für digitale Zahnmedizin

Röntgenstrahl
Typ

Röhrenspan-
nung
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strom
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Abmessungen
(Toleranz: ±5%)

Gewicht
(Toleranz: ±10%)

Scan-
zeitzeit

Kegelstrahl

60 kV ~ 90 kV

4 mA ~ 10 mA

100 ~ 300 um

DVT & Panorama:  TFT
FRS:           CMOS

DVT & Panorama: DVT & Panorama:  16 bit
FRS:           14 bit

4 x 4 ~ 12 x 9, 16 x 9 cm

Stehend (Rollstuhlgerecht)

Ungefähr 40 Sekunden

Vertikale Säule: Elektische Steuerung
Kopfstütze: Mechanische Steuerung
Ausrichtung:      Touchscreen
Bildaufnahme:          PC
eco-x:eco-x:  980 x 1255 x 2314  mm
eco-x-s: 1802 x 1225 x 2314  mm

eco-x:           178 kg
eco-x-s:          211  kg

DVT:                             8.0  ~  24.0 s
Panorama:                8.0  ~  14.0 s
FRS:           4.0  ~    8.0 s

* Spezifikation können zur Verbesserung aktualisiert werden.



Erkennt Unterschiede zwischen anatomischen Strukturen und Rauschen, um hochauflösende 
DVT-Aufnahmen mit einer geringeren Strahlendosis als bei Panoramaaufnahmen zu liefern.

Erkennt automatisch Landmarken für die 2D-FRS-Tracing-Technik, die für kieferorthopädische 
Behandlungen essenziell ist.

Erkennt Metallartefakte wie Prothesen, um Verzerrungen in anatomische Strukturen zu minimieren.

Dosisvergleich (85 kVp / 8mA)

Autofokus-Panorama Bissflügel-Aufnahme: Für proximale okklusale 2D-Aufnahme.


